
 

 

         UHF anténa 

    BU-117 
 
 
 
UHF anténa typu Yagi určená k příjmu signálů DVB-T/T2 v pásmu UHF do 694 MHz (LTE700 kompatibilní). 
Anténa vyniká vyváženými parametry a vysokou mechanickou odolností. Anténa je vybavena 
symetrizačním členem umístěným ve víčku plastové připojovací krabičky. Výstup antény je proveden 
pomocí F-konektoru. Konstrukce antény umožňuje nastavení úhlu sklonu a montáž v horizontální nebo 
vertikální polaritě.  
 
Anténa je pasivní, ale volitelně ji lze doplnit předzesilovačem BR-407, jednoduchou výměnou za víčko 
krabičky se symetrizačním členem. 

 
Technické specifikace: 
 
Typ BU-117 

Frekvenční rozsah  MHz 470-694 (kanály C21 až C48) 

Impedance Ω 75 

Délka mm 1146 

Zisk  dBd 12,5 

Předozadní poměr dB 21 
 

 
Frekvenční charakteristika a vyzařovací diagram: 
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Sestavení antény: 
Montáž antény je rychlá a snadná, téměř všechny komponenty jsou předem namontovány a pro 
kompletaci reflektorů nejsou zapotřebí žádné nástroje. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Záruka, servis, prohlášení o shodě: 
 
Na anténu se vztahuje záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje.  
Záruční a pozáruční servis provádí:  
ANTECH spol. s r.o., Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav,  
tel.  519 374 090, 519 323 451, e-mail: servis@antech.cz 
EU prohlášení o shodě najdete na www.antech.cz nebo na www.alcadelectronics.com/en. 

Upevnění dipólu: 

NE 

Připojení koaxiálního kabelu: 

Nastavení polarizace: 
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