
ALOI

SYSTÉM
 2 VODIČE

vstupní anti-vandal panel

noční přisvícení        
pomocí bílých
LED diod

vyhřívaná širokoúhlá 
kamera s funkcí
ActiveView

podsvícená
tlačítka a jmenovky

dvojitý reproduktor
pro vyšší audio výkon

podsvětlené stavové 
indikátory

mikrofon

ideální řešení pro rekonstrukce a 
nové instalace v bytových domech

IP5
5

- konstrukce z nerezové oceli AISI316L
- tloušťka panelu 2,5 mm
- speciální šrouby odolné proti vandalismu
- stoprocentně rovný povrch, bez výstupků
- ochrana proti nárazům až do hodnoty IK09
- ochrana IP55 proti prachu a vodě
- atraktivní a profesionální povrchová úprava
- automatické osvětlení jmen na tlačítkách za horších
  světelných podmínek s LDR senzorem
- kamerový modul EVG-000 s kamerou Active View
- Active View zaručuje výborný obraz i v nepříznivých
  světelných podmínkách díky funkci WDR
- kamera s odmlžovacím systémem, který se aktivuje
  automaticky díky čidlům vlhkosti a teploty
- handicapový modul s hlasovým syntezátorem
- 14 volitelných jazyků pro hlášení “otevřené dveře”
- větší zvukový výkon díky dvěma reproduktorům
- možnost laserem vypálit názvem budovy, 
  adresy nebo firmy (option MLI-000)
- volitelně iACCESS (přístup pomocí RFID čipů)
- široká možnost konfigurací pro instalace
   bytových domů pro 1 až 96 bytů


